
 

Nl PXIe-5632 
Руководство по эксплуатации 

 



NI PXIe-5632 Getting Started Guide 2 ni.com 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

NI PXIe-5632 
Двухпортовый Векторный Анализатор Цепей 8,5 ГГц 

Это руководство описывает, как инсталлировать, конфигурировать и  настраивать 

векторный анализатор цепей NI PXIe-5632 (NI 5632). NI 5632  поставляется с 

инструментальным драйвером NI-VNA, который вы можете использовать для 

программирования устройства. 

Чтобы получить доступ к документации NI 5632 после инсталляции NI-VNA, выберите 

путь: 

Start»All Programs»National Instruments»NI-VNA»Documentation. 
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Указания по электромагнитной совместимости 

Этот продукт был проверен и соответствует требованиям и ограничениям по 

электромагнитной совместимости (EMC), указанным в Технических Характеристиках по 

продукту. Эти требования и ограничения разработаны, чтобы обеспечить нужную защиту 

от недопустимой интерференции, когда изделие используется в действующей 

электромагнитной окружающей среде. 

 Это изделие предполагается использовать в промышленности. Однако может возникнуть 

недопустимая интерференция при некоторых инсталляциях, когда изделие присоединёно 



©National Instruments 3 NI PXIe-5632 Getting Started Guide 

к периферийному устройству или тестовому объекту, или если изделие используется в  

жилых и  коммерческих  объектах. Чтобы минимизировать интерференцию с приёмом 

радио и телевизионных сигналов  и предотвратить недопустимое ухудшение работы, 

инсталлируйте это изделие в строгом соответствии с инструкциями в документации по 

изделию. 

Кроме того, любые модификации изделия, не одобренные  однозначно National 

Instruments, могут лишить пользователя полномочий работать с ним в соответствии с 

местными регламентирующими правилами. 

Предупреждение. Чтобы обеспечить указанную EMC, используйте этот продукт 

только с прецизионным коаксиальным кабелем (номер изделия NI 781607-01 по 

781614-01), присоединённым к разъемам PORT 1 и PORT 2. 

Предупреждение. Чтобы обеспечить указанную EMC, используйте этот продукт 

только с кабелем  двойного экранирования и защитными компонентами, 

присоединёнными к остальным разъёмам. 

Предупреждение. Чтобы обеспечить указанную EMC, длина всех входных и 

выходных кабелей не должна превышать 3 м (10 футов).  
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Проверка содержимого комплекта 

Предметы, показанные на следующем рисунке, необходимы для установки и 

использования NI 5632.  

Рисунок 1. Содержимое комплекта NI 5632 

 

1 . NI PXIe-5632 модуль векторного 

анализатора цепей 

2. SMA насадка, номер изделия  190487A-01 

3. 1/8 дюймовая комбинированная крестовая/ 

плоская отвёртка, номер изделия  772006-01 

4. DVD с программным драйвером NI-VNA 

5. Прочти первым: Безопасность и 

Электромагнитная совместимость 

6. Указания для пользователей по осуществлению  

принудительного воздушного охлаждения  

7. NI PXIe-5632 Руководство по эксплуатации (этот 

документ) 

8. NI PXIe-5632 Технические характеристики 

9. NI PXIe-5632 Калибровочный сертификат 

 

Другое оборудование 

Вам понадобятся дополнительные предметы, не включенные в комплектацию устройства, 

чтобы работать с  NI 5632. Вашему приложению могут также потребоваться 

дополнительные опциональные комплектующие, не включенные в комплект. 

Требуемее комплектующие: 

¶ Шасси PXI Express 

¶ Встроенный контроллер PXI Express или ПК с MXI контроллером системы  

¶ Динамометрический ключ 0,9 N·m (8 дюймофунтов) 

Опциональные комплектующие 

¶ Набор блокирующих заглушек для слотов PXI шасси (NI номер изделия 778678-01) 

¶ Модуль AutoCal доступен на ni.com 

¶ Комплект для калибровки доступен на ni.com 

¶ Прецизионные коаксиальные кабели (номер изделия NI 781607-01 по 781614-01) 

http://www.ni.com/
http://www.ni.com/
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Предупреждение. Чтобы обеспечить указанную EMC, используйте этот продукт 

только с прецизионные коаксиальными кабелями (номер изделия NI 781607-01 

по 781614-01), присоединёнными к PORT 1 и PORT 2. 

Распаковка 

NI 5632 поставляется в антистатической упаковке, чтобы предотвратить повреждение 

компонентов устройства от  электростатического разряда. Чтобы предотвратить такое 

повреждение, во время работы с устройством, заземлите себя, используя заземляющий 

браслет, или держитесь за заземлённый объект, такой как компьютерное шасси, и 

совершите следующие действия: 

1. Дотроньтесь антистатической упаковкой до металлической части  компьютерного 

шасси до извлечения устройства из упаковки. 

Предупреждение. Никогда не прикасайтесь к незащищённым контактам  

разъёмов. 

2. Извлеките устройство из упаковки и проверьте устройство на наличие 

незакреплённых компонентов или других признаков повреждений. 

3. Визуально удостоверьтесь, что внутренний и внешний центральные контакты 

разъемов  PORT 1 и PORT 2 не повреждены и находятся в средине  разъёмов. 

Сообщите NI, если устройство каким-либо образом повреждено. Не устанавливайте 

повреждённое устройство в шасси. 

Проверка системных требований 

Чтобы  использовать инструментальный драйвер NI-VNA, ваша система должна 

соответствовать определённым требованиям. Для более подробной информации по 

минимальным системным требованиям, рекомендуемой системе и поддерживаемым 

системам автоматизированного проектирования (ADEs), обратитесь  к NI-VNA Readme, 

доступному на DVD с программным обеспечением NI-VNA или в режиме online на 

ni.com/updates. 

Инсталляция программного обеспечения 

Вам необходимо установить  программный драйвер NI-VNA  до инсталляции NI 5632.  

1. (По усмотрению) Если вы  разрабатываете  приложение NI-VNA, установите  ADE, 

такую как LabVIEW или LabWindows™/CVI™. 

2. Установите последний пакет обновления для вашей операционной системы. 

3. Вставьте  DVD NI-VNA в привод DVD. 

NI-VNA инсталлятор должен открыться автоматически. Если окно инсталляции не 

появляется, наведите курсор на привод DVD, двойной щелчок кнопкой мыши  на 

приводе и двойной щелчок на setup.exe. 

4. Следуйте инструкциям в инсталляторе. 

Пользователи Windows 7/Vista могут увидеть сообщения о доступе и безопасности во 

время инсталляции. Соглашайтесь с указаниями, чтобы закончить инсталляцию. Для 

получения информации по устранению неполадок, свяжитесь с технической 

поддержкой NI или посетите ni.com/support. 

http://www.ni.com/updates
http://www.ni.com/support
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5. Когда инсталлятор  закончит работу, выберите перезагрузить (Restart) в диалоговом 

окне, которое спросит, хотите ли вы перезагрузить, выключить или перезагрузить 

позже. 

Инсталляция аппаратуры 

До установки аппаратуры вы должны инсталлировать программное обеспечение. 

До того, как вы установите аппаратуру, посмотрите информацию в ʋʢʘʟʘʥʠʷʭ ʜʣʷ 

ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʧʦ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʶ  ʚʦʟʜʫʰʥʦʛʦ ʦʭʣʘʞʜʝʥʠʷ (Maintain Forced-Air Cooling 

Note to Users), включенных в комплект с модулем, чтобы удостовериться, что устройство 

может эффективно самоохлаждаться. 

Предупреждение Модули NI 5632 – это чувствительные инструменты, с ними 

нужно обращаться осторожно. Чтобы предотвратить повреждение устройства 

электростатическими разрядами или загрязнением, берите устройство, держась 

за края или  металлические скобы.  

Таблица 1. Глифы совместимости PXI/PXI Express 

 

Вы можете установить модули PXI Express в любой гибридный слот PXI, 

обозначенный глифом совместимости с периферийным слотом (буква «Н» и 

чёрный круг, содержащий номер слота). 

 

Вы можете установить модули PXI Express в любой слот PXI Express, 

обозначенный глифом совместимости с периферийным слотом (чёрный круг, 

содержащий номер слота). 

NI 5632 – это модуль на три слота с двумя разъёмами на задней панели. Модуль должен 

быть установлен в три смежных совместимых с PXI Express слота. 

1. Отключить питание и отсоединить шасси. 

2. Если у шасси несколько позиций скорости вращения вентилятора, удостоверьтесь, что 

вентиляторы установлены на максимальную скорость. 

Примечание  Неправильная циркуляция воздуха может вызвать повышение 

температуры  внутри шасси  выше оптимальной рабочей температуры 

устройства, что потенциально может вызвать защитное отключение при 

перегреве, сокращение срока эксплуатации или некорректную работу.  

3. Расположите шасси таким образом, чтобы входное и выходное отверстие не были 

загорожены. Для дальнейшей информации по оптимальному позиционированию 

шасси, смотрите документацию по шасси. 

4. Удалите чёрные пластиковые защитные колпачки со всех невыпадающих винтов  на 

передней панели модуля. 

5. Удостоверьтесь, что рукоятка защелки в положении незащёлкнуто (вниз).   

6. Возьмитесь за рукоятку защелки и задвиньте модуль в пустой совместимый слот. 

Удостоверьтесь, что основание  вошло в направляющие шасси. 

7. После полной вставки модуля в шасси, защёлкните его поднятием вверх рукоятки 

защелки. 

 

8. Затяните винты на корпусе вверху и внизу передней панели модуля. 

Примечание Качество работы устройства может пострадать, если винты не 
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затянуты должным образом. 

9. Проверьте, что вентиляторы шасси в рабочем состоянии и свободны от пыли и других 

загрязнений, которые могут препятствовать потоку воздуха. 

10. Закройте все пустые слоты, используя панели заполнения или блокировочные 

заглушки  слотов до начала работы с модулем. 

NI рекомендует ставить блокировочные  заглушки слотов между  устройством и 

соседними аппаратными модулями, чтобы максимизировать поток охлаждающего 

воздуха. 

11. Присоедините к сети и включите шасси. 

Рисунок 2. Установка модуля PXI Express 

 

1. Шасси PXI Express 

2. Модуль PXI Express 

3. Рукоятка защелки в положении вниз 

Информация по этой теме 

ʀʥʩʪʘʣʣʷʮʠʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ, стр. 5 

Деинсталляция аппаратуры 

Горячая поверхность Если модуль использовался,  безопасные для  рук 

температуры могли быть превышены, что может стать причиной ожогов. 

Позвольте модулю остыть до удаления его из шасси. 

1. Отключите от сети и отсоедините шасси. 

2. Наденьте заземляющий браслет или дотроньтесь до заземлённой металлической 

поверхности. 

3. Отсоедините все кабели от разъёмов передней панели модуля. 

4. Отцепите модуль, нажав вниз на рукоятку защелки. 

5. Держите модуль за рукоятку защелки и вытащите его из слота. 

Чтобы избежать повреждений, храните модуль в отдельной антистатической упаковке, 

если вы его не используете. 
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Конфигурация аппаратуры в MAX 

Используйте Measurement & Automation Explorer (MAX), чтобы конфигурировать Вашу 

аппаратуру National Instruments. MAX сообщит другим программам, сколько устройств 

содержится в системе и как они сконфигурированы. MAX автоматически устанавливается 

с NI-VNA. 

1. Чтобы запустить MAX, найдите на Start»All Programs»National Instruments» 

Measurement & Automation или выберите иконку на рабочем столе Measurement & 

Automation. 

2. В окне Configuration, кликните два раза Devices and Interfaces, чтобы посмотреть 

список установленных устройств. Установленные устройства появляются под именем 

соответствующего им шасси. 

3. Разверните элементы дерева Вашего шасси. 

4. MAX перечисляет все устройства, установленные в шасси. Имена  Вашего устройства 

по умолчанию могут отличаться. 

Примечание Если вы не видите вашу аппаратуру в списке, смотрите раздел 

ʋʩʪʨʘʥʝʥʠʝ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʝʡ в этом документе. 

5. Запишите идентификатор устройства,  присвоенный MAX аппаратуре. Используйте 

этот идентификатор устройства при программировании NI 5632. 

Подключение сигналов 

Используйте подходящие кабели, чтобы подключить сигналы к векторному анализатору 

цепей NI, для достижения наибольшей точности измерений. Неподходящие кабели  могут 

неблагоприятно повлиять на коррекцию векторной ошибки, выдавая ненадёжные  и 

неправильные результаты. Прецизионные коаксиальные кабели доступны для покупки на 

ni.com. 

1. Используйте стабильные по фазе кабели для соединения с NI 5632. 

Стабильные по фазе кабели гарантируют, что базовая плоскость останется на своём 

месте во время сдвигов кабеля после калибровки. 

2. Осуществите установку всех компонентов  и кабелей, которые вы присоединяете к NI 

5632, чтобы удостовериться, что базовая  плоскость остаётся на своём месте при 

калибровке и измерении. 

Совет  Вы также можете использовать  адаптеры выравнивания  фазы после 

калибровки, чтобы предохранить базовую  плоскость  

Пример базовой плоскости для розетки и вилки разъёма показан на следующем рисунке. 

http://www.ni.com/
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Рисунок 3. Разъём, Базовая плоскость и Глубина контакта 

 

1. Базовая плоскость  3. Вилка разъёма 

2. Розетка разъёма  4. Глубина контакта 

Информация по это теме 

ɼʣʷ ʙʦʣʝʝ ʧʦʜʨʦʙʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʧʦ  ʙʘʟʦʚʦʡ ʧʣʦʩʢʦʩʪʠ, ʛʣʫʙʠʥʝ ʢʦʥʪʘʢʪʘ ʩʤʦʪʨʠʪʝ NI 

Vector Network Analyzers Help. 

Обслуживание разъёмов 

NI Векторный анализатор цепей – это высокоточное лабораторное устройство, с которым 

следует обращаться осторожно. Примите во внимание меры безопасности,  указанные в 

этом разделе, когда берёте или присоединяете устройство. Соблюдение этих мер 

безопасности гарантирует более долгий срок эксплуатации компонентов и уменьшения 

потерь рабочего времени из-за неисправностей разъёма или устройства. 

Затягивайте разъёмы, не поворачивая центрального контакта. 

Никогда не затягивайте разъёмы, адаптеры или кабели так, чтобы поворачивался 

центральный контакт. Повреждается поверхность  соединяемых плоскостей, если 

центральный контакт вращается. 

Избегайте прикосновения к разъёмам незащищёнными руками. 

Избегайте прикосновения к соединительной поверхности разъёма К-типа не 

защищёнными руками. Естественный кожный жир и микроскопические частички грязи 

трудно удалять. 

Проследите за глубиной контакта соединяемых разъёмов 

Удостоверьтесь, что используете соответствующие разъёмы для соединения с векторным 

анализатором цепей NI. NI рекомендует использовать прецизионные или 

инструментальные или разъёмы с метрологической градуировкой К-типа  на 2,92 мм, 3,5 

мм или соединители типа SMA. Всегда проверяйте глубину разъёма при помощи  

измерительного щупа до использования, чтобы определить  находится ли глубина 

контакта  в пределах заданного интервала. Глубина контакта для вилки и розетки показана 

на рисунке ɹʘʟʦʚʘʷ ʧʣʦʩʢʦʩʪʴ ʨʘʟʲʸʤʘ ʠ ɻʣʫʙʠʥʘ ʢʦʥʪʘʢʪʘ. 
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Избегайте давления на боковую стенку 

Никогда не сдавливайте  центральный контакт разъёма. 

Всегда затягивайте разъёмы до 0,9N·m, используя динамометрический ключ 

Не перетягивайте разъёмы, иначе можно повредить центральный контакт разъёма. Всегда 

используйте динамометрический ключ 0.9 N · m (8 дюймофунтов), затягивая разъёмы  на 

2.92 мм, 3.5 мм и соединители типа SMA. Затягивайте пальцами  разъемы N-типа. 

Никогда не используйте плоскогубцы. 

Избегайте механических ударов 

Прецизионные разъёмы разработаны для многолетнего использования при нормальном 

стендовом обслуживании. Аккуратно обращайтесь с разъёмами и не роняйте их. 

Механические удары существенно уменьшают их срок эксплуатации. 

Избегайте  избыточной  мощности 

Векторный анализатор цепей NI рассчитан на определённую максимальную мощность на 

входе при длительной работе. Постоянное превышение максимальной мощности на входе 

повреждает внутренние компоненты. До того, как установить соединение, проверьте 

максимальный уровень на входе, сверив с уровнем, записанным под разъемами на 

передней панели модуля. 

Аккуратно чистите разъёмы 

Грязь и другие загрязнения на поверхностях контактов разъёма могут повлиять на 

производительность RF компонентов. Чтобы очистить поверхности разъёма, используйте 

только чистый изопропиловый спирт в качестве очищающего растворителя. Не 

используёте слишком много спирта, так как это увеличивает время высыхания. 

Применяйте палочку с наконечником из губки вместо ватных палочек, так как вата может 

застрять в разъёме. 

Используйте сжатый воздух низкого давления, чтобы удалить посторонние частицы и 

высушить разъём. После чистки  удостоверьтесь, что центральный контакт не погнут и не 

повреждён. 

Храните разъёмы правильно 

Если вы не используете разъёмы, храните их под пылезащитными покрытиями, 

включенными в комплект с векторным анализатором  цепей NI.  

Программирование NI 5632 

Вы можете получить данные в интерактивном режиме, используя NI 5632, при помощи 

NI-VNA программной передней панели (SFP),  или Вы можете управлять устройством 

программно, используя инструментальный драйвер NI-VNA. Вы можете затем 

использовать NI-VNA, чтобы программировать устройство в среде разработки 

приложений (ADE), выбранной Вами.  
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Таблица 2 . Опции программирования NI 5632 

Интерфейс 

программного 

приложения (API) 

Место расположения Описание 

NI-VNA SFP Доступно в  Start menu в Start»All 

Programs»National Instruments»NI-

VNA»NI-VNA Soft Front Panel. 

Описание программы 

традиционного настольного - 

стендового векторного 

анализатора цепей 

NI-VNA Instrument 

Driver 

LabVIEW—доступно на панели 

инструментов  LabVIEW Functions в 

Measurement I/O»NI-VNA. 

Представляет набор операций и  

характеристик, которые отражают 

все функции  NI 5632, включая 

конфигурацию, управление и 

другие специальные функции 

устройства.   C или LabWindows/CVI— доступно на 

Program Files \ IVI 

Foundation \ IVI \ Drivers  

\ niVNA.  

Microsoft Visual C/C++—используйте 

примеры, расположенные в директории 

<NIDocDir> \ NI - VNA\ examples , 

где <NIDocDir>  одна из следующих 

директорий: 

• Windows XP—Documents and 

Settings \ All Users  

\ Shared Documents  

\ National Instruments  

• Windows 7/Vista—Users  

\ Public \ Documents  

\ National Instruments  

Вы можете модифицировать 

пример NI-VNA на C, чтобы 

создать приложение в  Microsoft 

Visual C/C++. Смотрите тему   

ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʷ ʧʨʠ ʧʦʤʦʱʠ 

Microsoft Visual C/C++  (Creating 

an Application with Microsoft Visual 

C/C++) в NI Vector Network 

Analyzers Help, чтобы вручную 

добавить всё необходимое 

содержание  и библиотеку файлов 

к проекту.   

Информация по теме 

ɼʣʷ ʙʦʣʝʝ ʧʦʜʨʦʙʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʦ ʪʦʤ, ʢʘʢ ʟʘʧʨʦʩʠʪʴ ʜʘʥʥʳʝ ʦʙ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʦʡ ʩʨʝʜʝ 

ADE ʩʤʦʪʨʠʪʝ ʨʘʟʜʝʣ Getting Started ʚ NI Vector Network Analyzers Help, 

Примеры NI-VNA 

Примеры демонстрируют функциональность устройства и служат программными 

моделями и структурными элементами для Вашего собственного приложения.  NI 

Example Finder – это утилита, доступная для некоторых программных приложений. Она 

организует примеры по категориям и позволяет Вам проще просматривать и находить 

инсталлированные примеры. Вы можете увидеть описания и совместимые модели 

приборов в каждом примере или увидеть все примеры, совместимые с одной 

определённой аппаратной моделью. 
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Таблица 3. Расположение NI-VNA примеров  

Программное приложение Как определить расположение примеров 

LabVIEW или 

LabWindows/CVI 

Определите расположение примеров при помощи NI Example Finder. 

В LabVIEW или LabWindows/CVI, выберите Help»Find Examples 

и найдите Hardware Input and Output»Modular Instruments. 

ANSI C или Microsoft 

Visual C/C++ 

Определите расположение примеров в директории 

<NIDocDir> \ NI - VNA\ examples , где <NIDocDir>  одна из 

следующих директорий: 

• Windows XP—Documents and Settings \ All 

Users \ Shared Documents \ National Instruments  

• Windows 7/Vista ï Users \ Public \ Public  

Documents \ National Instruments  

Выполнение измерений без калибровки с NI 5632 

Выполнение измерений без калибровки при помощи NI 5632 может быть полезным для 

измерения  примерных характеристик устройства, измерения пользовательских 

конфигураций и других специальных измерений. Вы можете выполнить измерения без 

калибровки, используя либо NI-VNA программную переднюю панель (SFP), либо NI-VNA 

драйвер API. 

1. Подготовьтесь к измерению 

a) Прогрейте прибор и DUT (устройство для тестирования), как указано в 

Технических Характеристиках устройства. 

b) Присоедините сигнал, как указано в разделе ʇʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ʩʠʛʥʘʣʦʚ. 

с) Удостоверьтесь, что устройство  находится в пределах калибровочного 

интервала, установленного заводом-изготовителем. 

2. Установите исходное измерение без калибровки. 

а) Выполните предварительную установку NI 5632. 

b) Установите начальные параметры, включая опорную частоту, мощность на 

выходе и ширину полосы по ПЧ (IF).  

c) Присоедините DUT, чтобы проверить установки, кабели, адаптеры и работу. 

d) Выберите, какие S-параметры будете  измерять и выберите формат отображения. 

3. Начните измерения. 

4. Проследите за некалиброванным ответным сигналом 

5. Уберите DUT . 

Калибровка NI 5632 

Калибровка частоты особенно важна для NI 5632, потому что она позволяет отделять 

ошибки, которые могут возникнуть из-за температуры, тестового окружения, кабелей, 

других испытательных приспособлений, при фактических измерениях. Вы можете 
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выполнить калибровку, используя либо  NI-VNA программную переднюю панель (SFP), 

либо NI-VNA драйвер API. 

1. Выберите, хотите ли вы выполнить новую калибровку  либо загрузить выполненную 

ранее калибровку. 

2. Чтобы выполнить новую калибровку, сделайте следующее: 

а) Установите параметры измерений, такие как мощность, частота и количество точек. 

b) Установите   ширину полосы пропускания по промежуточной частоте и 

усреднение, чтобы минимизировать шум во время калибровки.  

c) Выберите соответствующий набор калибровки или стандартные определения 

калибровки на входе. 

Совет Держите базовую плоскость неизменной  между вашим начальным, 

измерением без калибровки и вашими калибровочными установками. 

Плоскость находится в месте, где VNA соединяется с модулем AutoCal или по 

стандарту  калибровки.  Например, ваша базовая плоскость может быть 

расположена на конце адаптера, присоединённого к концу прецизионного 

кабеля. 

d) Калибруйте вручную или используйте автоматическую калибровку. 

е) Проверьте качество калибровки, используя известный верификационный стандарт.  

Примечание Не используйте те же самые калибровочные стандарты, которые 

вы использовали для калибровки при выполнении проверки. 

f) Сохраните состояние устройства и калибровку. 

3. Чтобы загрузить сохранённую калибровку, сделайте следующее: 

а) Выберите файл калибровки 

b) Удостоверьтесь, что начальные параметры, которые вы установили в действии 2b 

раздела ɺʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʥʝʢʘʣʠʙʨʦʚʘʥʥʳʭ ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ ʩ NI 5632 соответствуют тем, 

которые использовались при калибровке. 

Выполните новую калибровку, если установки не соответствуют. 

Информация по теме 

ɼʣʷ ʙʦʣʝʝ ʧʦʜʨʦʙʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʧʦ ʙʘʟʦʚʦʡ ʧʣʦʩʢʦʩʪʠ, ʩʤʦʪʨʠʪʝ NI Vector Network 

Analyzers Help. 

Выполнение калибровочных измерений с NI 5632 

Выполнение калибровочных измерений с NI 5632 полезно, когда вам нужно 

минимизировать источники ошибок, чтобы вы смогли получать наиболее точные данные 

для тестируемой Вами системы. Вы можете выполнить калибровочные измерения, 

используя NI-VNA компьютерную переднюю панель (SFP), или NI-VNA драйвер API. 

1. Проведите измерения DUT. 

2. Удостоверьтесь, что соответствующая коррекция в соответствии с разделом 

ʂʘʣʠʙʨʦʚʢʘ NI 5632 всё ещё действует. 

3. Измерьте и сохраните параметры DUT. 

4. Проверьте, чтобы калибровочные измерения были в пределах ожидаемого диапазона. 
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Приложение А: Передняя панель NI 5632 
Этот раздел содержит изображение передней панели и описания разъёмов, которые 

определяют возможности соединения сигнала. NI 5632 содержит 9 разъёмов и 2 

светодиода (LED), как показано на следующем рисунке: 

Рисунок 4. Лицевая панель NI PXIe-5632 

 

Следующая таблица описывает разъёмы NI 5632 и их использование. 

Таблица 4. Разъёмы передней панели NI 5632  
 

Разъём Использование 

PORT 1 Входной/выходной терминальный разъем для измерений с NI 5632. 

SOURCE 1 IN Входной терминальный разъем для петли доступа источника 1. 

SOURCE 2 IN Входной терминальный разъем для петли доступа источника 2. 

REF IN Входной терминальный разъем для  внешнего опорного 10 MГц сигнала NI 

5632. 

PFI 0 Входной терминальный разъем  для  внешнего сигнала запуска. 

LO OUT Выходной терминальный разъем локального тактового генератора NI 5632. 

SOURCE 1 OUT Выходной терминальный разъем для петли доступа источника 1. 

SOURCE 2 OUT Выходной терминальный разъем для петли доступа источника 2. 

PORT 2 Входной/выходной терминальный разъем  для измерений с  NI 5632. 
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Таблица 5. Светодиоды (LED) модуля NI 5632 

LED Индикация 

ACCESS 

(ДОСТУП) 

Показывает общее состояние аппаратуры модуля NI 5632.  

OFF—Модуль ещё не работает. 

AMBER (жёлтый)—Модуль доступен. Доступен (Accessed) означает, что устройство 

ведет обмен данных через шину PXI Express. 

GREEN (зелёный)—Модуль готов к программированию при помощи NI-VNA. 

RED (красный)—Модуль обнаружил ошибку аппаратуры, такую как неисправность.   

Светодиод остаётся красным, пока состояние ошибки не будет убрано. 

ACTIVE 

(РАБОТА) 

Показывает состояние модуля NI 5632.  

OFF—Модуль не работает. 

AMBER (жёлтый) — Модуль готов к работе и ожидает пуска.  

GREEN (зелёный)— Модуль получил начальный запуск. Это состояние также 

показывает, что модуль проводит измерение.  

RED (красный)— Модуль обнаружил случайную ошибку, например, когда 

отсутствует синхронизация в системе ФАПЧ. Светодиод остаётся красным, пока 

состояние ошибки не будет устранено. 
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Приложение В:  Устранение неисправностей 

ACCESS LED не светится, когда шасси включено 

Светодиоды могут не подсвечиваться, пока устройство не сконфигурировано в MAX. До 

того, как продолжить, удостоверьтесь, что NI 5632 появляется в MAX. 

Если ACCESS LED не подсвечивается после подключения питания к PXI Express шасси, 

то проблема может быть в шине питания PXI Express, аппаратном модуле или светодиоде. 

1. Отключите питание шасси. 

2. Отсоедините все сигналы от передней панели модуля PXI Express. 

3. Уберите все соединения с передней панелью NI 5632. 

4. Вытащите модуль из PXI Express шасси и проверьте на наличие повреждений. Не 

устанавливайте снова повреждённое устройство. 

5. Установите модуль в другой слот PXI Express  шасси, не в тот, из которого вы его 

удалили. 

6. Подключите питание к PXI Express шасси. 

7. Удостоверьтесь, что устройство появляется в MAX. 

8. Перезапустите устройство в MAX и выполните самотестирование. 

Если ACCESS LED всё ещё не подсвечивается и неполадка не устраняется, свяжитесь с 

технической поддержкой или посетите ni.com/support. 

NI 5632 не появляется в MAX 

1. На панели конфигурации в MAX нажмите на Devices and Interfaces. 

2. Раскройте дерево Chassis, чтобы увидеть список установленных устройств и нажмите 

<F5>  для обновления списка. 

3. Если модуля всё ещё нет в списке, отключите питание системы, удостоверьтесь, что 

вся аппаратура правильно установлена и перезагрузите систему. 

4. Выберите Start»Control Panel и далее Device Manager. 

Версии Описание 

Windows XP Выберите System»Hardware»Device Manager 

Windows Vista Выберите System and Maintenance»Device Manager 

Windows 7  Выберите Device Manager 

5. Если Вы используете PXI контроллер, удостоверьтесь, что надпись Instruments Vector 

Network Analyzers появляется в списке устройств системы, и что NI PXIe-5632 

активирован. Если устройство не активировано, кликните правой кнопкой мыши на NI 

PXIe-5632, и выберите Enable в контекстном меню.  Если Вы используете MXI 

контроллер, кликните правой кнопкой на PCI-to-PCI Bridge и выберите Properties 

контекстном меню, чтобы поверить, активирован ли мост. 

Если ACCESS LED всё ещё не подсвечивается и неполадка не устраняется, свяжитесь с 

технической поддержкой или посетите ni.com/support. 

http://www.ni.com/support
http://www.ni.com/support
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Модуль не прошёл самотестирование 

1. Перезапустите систему 

2. Запустите MAX и выполните самотестирование снова. 

3. Переустановите неисправный модуль в другой слот PXI Express. 

4. Снова выполните самотестирование. 

Если ACCESS LED всё ещё не подсвечивается и неполадка не устраняется, свяжитесь с 

технической поддержкой или посетите ni.com/support 

Следующие шаги 

Посмотрите на следующий рисунок, чтобы получить информацию о других задачах  и 

связанных с ними ресурсах. 

 

1. Исследовать – среда разработки приложений (ADE),  подходящая для вашего 

приложения. Начало работы с LabVIEW, Начало работы с LabWindows CVI (online на 

ni.com/manuals) 

2. Учиться – о  возможностях вашей аппаратуры с  ее техническими 

характеристиками.Технические характеристики NI PXIe-5632 (в комплекте с 

аппаратурой), NI Vector Network Analyzers Help (online на ni.com/manuals). 

3. Создавать – пользовательские приложения в программном интерфейсе для 

приложений (API). Программная панель NI - VNA Soft Front Panel (используйте NI 

Example Finder), NI – VNA драйвер NI – VNA Instrument Driver (online на 

ni.com/manuals). 

4. Узнайте больше о ваших изделиях на ni.com: NI Зона Разработчика - ni.com/zone; RF 

Решения- ni.com/ manuals; Услуги - ni.com/services; Обновления - ni.com/updates. 

http://www.ni.com/support
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Куда обратиться за поддержкой  
Сайт National Instruments  - это ваш исчерпывающий источник технической  поддержки.  

На сайте  ni.com/support у вас есть доступ ко всему  - от выявления и устранения 

неисправностей и  ресурсов для  самостоятельной разработки приложений до адресов 

электронной почты и телефонов поддержки инженеров  NI.  

Заявление о соответствии – DоС – это подтверждение соответствия с Советом 

европейского экономического сообщества (Council of the European Communities), которое 

использует заявление о соотвествии от производителя. Эта система обеспечивает 

пользователю сертификат электромагнитной совместимости (EMC)  и техники 

безопасности оборудования. DоС для вашего оборудования можно получить в разделе 

ni.com/certification. Если ваше оборудование требует калибровки, вы можете получить 

сертификат калибровки в разделе ni.com/calibration. 

Головной офис компании National Instruments расположен по адресу 11500 North Mopac 

Expressway, Austin, Texas, 78759-3504. Офисы National Instruments также расположены по 

всему миру, что позволит Вам получить техническую помощь. Чтобы получить помощь 

по телефону в США,  создайте свой запрос на  ni.com/support   и следуйте инструкциям 

или наберите 512 795 8248. Для телефонной поддержки вне США, посетите раздел 

Worldwide Offices  на ni.com/ niglobal , чтобы перейти на сайты филиалов, где размещена 

актуальная контактная информация, телефонные номера поддержки, адреса электронной 

почты и текущие события. 

http://www.ni.com/support
http://www.ni.com/niglobal
http://www.ni.com/niglobal
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CVI, LabVIEW, National Instruments, NI, ni.com, фирменный логотип National Instruments и логотип Eagle являются торговыми 

марками корпорации National Instruments. Для получения дополнительной информации о торговых марках National 

Instruments обратитесь разделу Trademark Information на странице ni.com/ trademarks. Торговый знак LabVindows 

используется по лицензии корпорации Microsoft. Windows является зарегистрированным товарным знаком корпорации 

Microsoft  в США. Другие упомянутые здесь названия продуктов и компаний являются торговыми марками или торговыми 

наименованиями соответствующих им компаний. Для получения информации о патентах, защищающих изделия National 

Instruments обратитесь к разделу Help»Patents Вашего программного обеспечения, файлу patents.txt, расположенному на 

Вашем CD-диске или по ссылке  ni.com/patents National Instruments Patent Notice.  Вы можете найти информацию о 

лицензионном соглашении с конечным пользователем (EULAs) и официальные уведомления третьих лиц в NI-VNA Прочти 

меня (NI-VNA Readme). Информацию о принципах международной торговой политики National Instruments, а так же как 

получить соответствующие HTS codes, ECCNs и другие данные по импорту/экспорту смотрите в Export Compliance 

Information   на ni.com/legal/export-compliance.  

© 2012 National Instruments. All rights reserved. 
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